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设计指南和应用手册
全型、小型和微型系列 DC-DC 转换器及配件模块

12. 输出纹波衰减模块 (MicroRAM)

图 12-8 ─ V375A28C600B 配 µRAM：50% 负载 (10 A) 的输
入和输出纹波 CH1 = Vi，CH2 = Vo，Vi - Vo = 332 mV，
RHR = 178 k

图 12-9 ─ V375A28C600B 配 µRAM：没有外加 CTRAN，输出额
定 20 A，20% 负载，即 4 A 负载跃阶 (10 A-14 A) 时，输入和
输出动态响应 RHR = 178 k (依图 12-1a 和 12-1b 配置)

图 12-10 ─ V375A28C600B 配 µRAM：外加 CTRAN = 820 µF 
电解电容，33% 负载，即 6.5 A 负载跃阶 (10 A-16.5 A) 时，输
入和输出动态响应 RHR = 178 k (依图 12-1a 和 12-1b 配置)

图 12-11 ─ V375B12C250B 配 µRAM：50% 负载 (10 A) 的输
入和输出纹波 CH1 = Vi，CH2 = Vo，Vi - Vo = 305 mV，
RHR = 80 k (依图 12-1a 和 12-1b 配置)

图 12-12 ─ V300B12C250B 配 µRAM：没有外加 CTRAN，输出
额定 20 A，18% 负载，即 3.5 A 负载跃阶 (10 A-13.5 A) 时，输
入和输出动态响应 RHR = 80 k (依图 12-1a 和 12-1b 配置)

图 12-13 ─ V300B12C250B 配 µRAM：外加 CTRAN = 820 µF 
电解电容，30% 负载，即 6 A 负载跃阶 (10 A-16 A) 时，输入
和输出动态响应 RHR = 80 k (依图 12-1a 和 12-1b 配置)
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12. 输出纹波衰减模块 (MicroRAM)

图 12-14 ─ V48C5C100B 配 µRAM：50% 负载 (10 A) 的输入和
输出纹波 CH1 = Vi，CH2 = Vo，Vi - Vo = 327 mV，RHR = 31 k 
(依图 12-1a 和 12-1b 配置)

图 12-16 ─ V48C5C100B 配 µRAM：外加 CTRAN = 820 µF 电
解电容，35% 负载，即 7 A 负载跃阶 (10 A-17 A) 时，输入和
输出动态响应 RHR = 31 k (依图 12-1a 和 12-1b 配置)

图 12-15 ─ V48C5C100B 配 µRAM：没有外加 CTRAN，23% 
负载，即 4.5 A 负载跃阶 (10 A-14.5 A) 时，输入和输出动态响
应 RHR = 31 k (依图 12-1a 和 12-1b 配置)

注意：图 12-8 至 12-16 中所示的测量值；是用一个 µRAM2C21 和用 20 MHz 带宽的标准示波器探头测量的。

响应负载瞬变的能力，按以下细则测量：瞬变负载电流从 10 A 增加到所示峰值，然后回落到 10 A，直至测得最
终输出峰-峰值电压约为 40 mV。




